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3 «générations» de BB phono : 

 

1ère «génération» - fin 90, début 2000 
 

• Enrobés avec ajout 

• Comportement à terme insuffisant 

• Pas de données sur les performances 

phoniques (mesures de bruit ?) 
 

Pas concluant Abandonnés 
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2ème «génération» - milieu 2000 

 

• AC MR «OFROU» 

(AC MR avec teneur en 

vides augmentée)  
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3ème «génération» - 2008 - … 

 

• Produits d’entreprise 

• Granulométrie 0/4 mm 

• Forte teneur en vides 
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Normalisation (VSS) 
 

• 01.02.2008 – SN 640 431-1b-NA (AC MR 

 «OFROU» 6.0 à 10.0%) 

• 01.06.2013 – SNR 640 425 (Couches de 

 surface phono-absorbantes) 

• 01.06.2013 – SNR 640 436 - SDA 

• 30.09.2015 – SNR 640 436, éd. 2015-09 - SDA 
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Définition d’un enrobé phono-absorbant 

(SNR 640 425) 
 

Couche de surface 

phono-absorbante à 

long terme. 
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SNR 640 425 – Couches de surface phono-absorbantes 
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SNR 640 436 – Enrobés et couches de roulement semi-denses 
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Normalisation VSS 

SNR 640 436 (2013-06) SNR 640 436 (2015-09) 

Produits 7 5 

Sorte (granul.) 0/4 & 0/8 mm 0/4 & 0/8 mm 

Classe 4  :   A, B, C &D 3  :  -12,  -16, -20 

Mesure des vides 
A : «hydro» 

B, C, D : géom. 
Géom. 

Exemple 
SDA 8 C 

SDA 4 B 

SDA 8 – 16 

SDA 4 - 12 
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Le bruit routier (source G+P) 

Surface LP 

Vibrations 

son 

Vibration 

fréquence f 

Longueur d’ondes λ 

• Comparable à la production du son d’une 

aiguille de tourne-disques 

• Fréquence du son:  f = v / λ 

  basses et moyennes fréquences 

aiguille 

Vitesse v 
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Le bruit routier (source G+P) 

Flux d’air 

Flux d‘air 

Surface de la route 

pneus 

Aspiration d’air Rejet d’air …concernant les flux d’air 

• aspiration/ rejet d’air 

dans la zone de contact: production  

de flux d’air 

  moyennes et hautes fréquences 
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Le bruit routier (source G+P) 

Surface de la route 

pneus 

…concernant l’absorption  

• Absorber le bruit 

• Réduire l’effet pavillon 

  fréquences moyennes  

réduit jusqu’à 7dB 

Horneffekt 

Schallverstärkung 

Effet pavillon: 

amplification du 

bruit 

Réflexion/absorption 
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Connaissances acquises à ce jour 

~ 6 ans d’expérience: 

 

• Les AC MR 8 ne sont pas phono-absorbants 

(gain à la mise en œuvre ~2-4 dB(A), mais 

plus de gain après 2-4 ans) 

 

• Les BB phono de 3ème génération sont très 

efficaces à la mise en œuvre, mais aussi  

fragiles. 
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Connaissances acquises à ce jour 

Chaînes à neige 

Chasse neige 
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Connaissances acquises à ce jour 

Marquage 

Zones à fort cisaillement 
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Connaissances acquises à ce jour 

Bruit (phénomène) Formulation 

Vibration 
Taille de grains  

Planéité (mise en œuvre) 

Flux d’air 
Vides résiduels  

Vides communicants  

Réflexion/absorption 
Vides résiduels  

Vides communicants  

Mais aussi … 

Fréquence Epaisseur 35 à 40 mm 
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Connaissances acquises à ce jour 

Texture concave = gain de bruit 

Exemple : enrobé (neuf) 

Texture convexe = génération de bruit 

Exemple : gravillonnage 

Influence du grain nominal (D) (à la m.e.o.) : 
 

BB 0/4  BB 0/6 = + ~2 dB(A) 

BB 0/4  BB 0/8 = + ~5 dB(A) 

Influence de la teneur en vides (à la m.e.o.) : 
 

Pas vraiment de règle unique 

 (pour les 0/4 : -5% = +3 dB(A)) 
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Connaissances acquises à ce jour (source G+P) 

Moy. 4 mm: -6.7 dB(A) 

CPX 

État à neuf 

 

 

 

 

Revêtements silencieux (10.14) 

Mesures sur 181 revêtements  

âge rev. 4mm: 0-6 ans 

Valeur moy. CPX N1 : StL 86+ 

dB(A) 

Etat actuel 

 

 

 

 

Moy. 4 mm: -5.9 dB(A) 
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Connaissances acquises à ce jour (source IMP+G+P) 
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Connaissances acquises à ce jour 

Taille des grains [mm] 

R
é
s
is

ta
n

c
e
 «
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n
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e
»

 

On sais aussi que la résistance mécanique 

diminue avec : 

• La diminution de la taille des grains 

• L’augmentation de la teneur en vides 

Vides [%] 

R
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Connaissances acquises à ce jour 

Faible résistance mécanique 

= perte de grains 
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Connaissances acquises à ce jour 

En conclusion : 
 

• Petit grains + vides = gain phonique mais 

perte de résistance mécanique 
 

• Perte de performance phonique :  
• Modification de la surface (perte de grains) 

• Colmatage des vides (vides communicants) 
 

• Gain phonique durable = gain phonique à 

la m.e.o. + résistance mécanique + non 

drainant 
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Alors comment faire pour diminuer le bruit 

routier durablement ? 
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Connaissances acquises à ce jour 
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Pas (encore ?) de solution miracle  

Réduction des risques avec les enrobés phono-absorbants 

 

Recommandations 

… mais quelques recommandations !!! 
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Conception : 
 

• Adapter les exigences aux besoins du marché, 

SANS OUBLIER les autres fonctions du revêtement 

routier. Ne pas, systématiquement, chercher à 

avoir le plus gros gain phonique à la mise en 

œuvre ! 

 

• Etre très prudent dans les appels d’offre avec les 

exigences de gain phoniques (m.e.o. et x années), 

les critères d’adjudication et les conséquences en 

cas de «non-conformités» 
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Recommandations 
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Formulation : 
• Toujours utiliser des granulats de types S et H, 

mais constitués d’une très grande majorité 

d’éléments durs. 

• Toujours utiliser un liant polymère de type CH-E 

… ou mieux si possible ! 

• Adapter la classe de pénétration du bitume 

(possibilité, selon les cas, de prendre un bitume 

plus mou. Les formulations phono-absorbantes 

sont peu susceptibles aux déformations 

permanentes).  

Réduction des risques avec les enrobés phono-absorbants 

 

Recommandations 
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Formulation: 
• Adapter le produit au besoin de gain phonique ET 

aux contraintes externes (trafic, configuration, 

altitude, …).  

• Paramètres à définir : 
• 0/D 

• Vides 

• Vides communicants 
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Recommandations 

Temps (qui passe) 

G
a
in

 p
h

o
n

iq
u

e
 



26 novembre 2015 – SwissTech Convention Center, EPFL 

Fabrication : 
• Pas de soucis particuliers en ce qui concerne la 

fabrication 

• Attention à l’humidité des matériaux granulaires. 

• Régularité des matériaux granulaires. 
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Recommandations 
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Mise en œuvre : 
• Epaisseur : 35 à 40 mm 

• Mise en œuvre aussi régulière que possible 

(planéité); 

• Etat du support / de la chaussée 

• Accrochage de la couche 

• Compacteurs lisses (pas de vibration)  
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Recommandations 
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A éviter 
• Zones avec vitesses ≤ 30 km/h; 

• Zones avec vitesse ≤ 50 km/h – à voir; 

• Zones à fort cisaillement (giratoire, entrées et 

sortie de giratoires, présélections, certains 

carrefours, stop, feux, …); 

• Places de stationnement, pistes cyclables;  

• Toutes les surfaces où il n’est pas nécessaire de 

lutter contre le bruit. 
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Limites d’utilisation 
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Arrêt de bus : possible mais pas conseillé. 
 

 

Exemple : 

TdP, route du Lac 

Réalisation : 2011 

Fait en phono car 

pas en site propre. 
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Et pour l’avenir … 

• (Re)mettre en adéquation les exigences du 

marché avec les connaissances techniques 

• Analyse (détaillée) des données existantes 

• Réintroduction de la coupure à 6 mm (?) 

• Asphalte coulé gravillonné ? 

• Technique d’entretien des enrobés phono-

absorbants ? 

• … 
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Conclusions 

Remettre en adéquation les exigences du 

marché avec les connaissances techniques 
 

Les enrobés phono-absorbants sont une 

solution pour lutter contre le bruit. 
 

La lutte contre le bruit a un coût ! 
 

Pas (encore) de solution pour «supprimer» ce 

coût, mais possibilité de le réduire. 
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